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取扱説明書 


お買い上げいただきありがとうございます。 


A 警告 


電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 
火災や人身事故になることびあります。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取0扱いかたを示してあり 
ます。この取扱説明書をよくお読みのラえ、製品をま全にお使いください。お読みになった 
あとは、いつでも見られるところに必ずな管してください。 
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ちをのために 


ソニー製品は正しくイ吏用すれば事故が起きないように、 
安全には十分配慮して設計されています。しかし電気 
製品はまちがった巧いかたをすると、火災や感電などに 
より死 t や大けがなど人身事故につながることがあり、 
危険です。 

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 

ま全のための注意事項を守る 

4〜6ページの注意事項をよくお読みください。製品全般 
のを全上の注意事項が記されています。 

7ぺージの「使用上のご注意」もあわせてお読みくださ 

い0 

定期点検をする 

長期間を全に使用していただくために、定期点検を実施 
することをおすすめします。点検の内容や費用について 
は、お買い上げ店または ソニーのサー ビス窓口にご相談 
ください。 

故障した5使わない 

すぐに、お買い上げ店または ソニーのサービス 窓口に ご 
連絡ください。 

万一、異常び起さた5 


• 煙び出た日 

• 異常な音、においびしたら 
• 内部に水、異物び入った日 
• 製品を落としたり、キャビネットを破損したと 
きは 


• 電源を切ります。 

• 電源コードや接続ケーブルを抜きます。 

• お買い上げ店または ソニーの サービス窓口にご相談くだ 
さレ、0 


警告表示の意味 

この取扱説明書および製品では、次のよラな表示 
をしていまず。表示の内容をよく理解してから本 
文をお読み<ださい 


A 警告 

この表示のを意事項を守らないと、火災や感電な 
どにより死 t や大けびなど人身き故につなびるこ 
とびありまず。 


A ミ主思 

この表示のを意事項を守らないと、感電やその他 
の事故によりけびをしたり周辺の物品に損害を与 
无たりずることびありまず。 

ミち意を促ず記号 

A 底 A 

注意 乂災 感電 

行為を禁止ずる記号 

& ® 感瓣 

禁止 分解禁止水めれ禁止めれ手禁止 

行為を指示ずる記号 

Q Q € 

指示 アース 線を つラグをコン 

接続せよ セントか6巧く 
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0 

禁止 

ほ気孔をふさびない 

画 A 警告 

通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 
や故障の原因となることがあります。風通 

下記の注意を守! 5 ないと、 


しをよくするために次の項目をおずりくだ 
さい。 

义災ゃ感電により 死亡 ゃ大けがに 

つながることびあります。 


• 壁から lOcm な上離して設置する。 

• 密閉された狭い場所に押し込めない。 

• 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など） 




の上に設置しない。 




• 布などで包まない。 

0 

禁止 

ミ由煙、湯気、湿気、ほこ D のをし、場 
巧では設置•ほ用しない 


• あお向けや横倒し、逆さまにしない。 

上記のような場所に設置すると、火災や感 
電の原因となります。 

〇 

まをアースを接続する 

を全アースを接続しないと、感電すること 


取扱説明書に記されている仕様条件な外の 

アース 線を 

があります。 


環境での使用は、火災や感電の原因となり 

接続せよ 

次の方法でアースを接続してください。 


ます。 


• 電源コンセントが3極の場合 
指定の電源コードを使用することで安全 

0 

禁止 

電源コードを傷つけない 

電源コードを傷っけると、火災や感電の原 
因となることがあります。 

• 設置時に、製品と壁やラック、棚などの 
間に、はさみ込まない。 

• 電源コードを加工したり、傷っけたりし 


アースが接続されます。 

• 電源コンセントが2極の場合 
ソニーのサービス担当者または営業担当者 
にご相談ください。 



A 

高圧にま意する 


ない。 

サービスマンな外の方は裏ぶたを開けない 


• 重いものをのせたり、引っ張ったりしな 

感電 

でください。内部には高圧部品が数多くあ 


い。 

• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 
•電源コードを抜くときは、必ずプラグを 
持って抜く。 

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ 
店またはソニーのサービス窓口に交換をご 
依頼ください。 


り、万一她ると危険です。 


〇 電源コードのプラグおよびコネク 
夕一は突をあたるまで是し込む 

指ホ まっすぐに突きあたるまで差し込まないと、 

火災や感電の原因となります。 


® 内部を開けない 

内部には電圧の高い部分があり、キヤビ 
分解禁止 ネットや裏ぶたを開けたり改造したりする 
と、火災や感電の原因となることがありま 
す。内部の調整や設定、点検、修理はお買 
い上げ店またはソ ニーの サービス窓口にご 
依頼ください。 
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下記のま意を守 5 ないと、 

けた i をしたり周辺の物品に損害を 
与えることがあります。 


〇 設置はき巧の工事業者に依巧する 

設置については、’必ずお買い上げ店または 
指示 ソニーの 業務用製品ご相談窓口にご相談く 

ださい。 

壁面や天井などへの設置は、本機と取りか 
け金具を含む重量に巧分耐えられる強度が 
あることをお確かめください。充分な強度 
力巧いと、落下して、大けがの原因となり 
ます。 

また、1年に1度は、取り付けがゆるんで 
ないことを点検してください。 


〇 拓倒、移動防止の処置をずる 

大型の製品をラックに取り付け*取りはず 
指示 しするときは、転倒*移動防止の処置をし 
ないと、倒れたり、動いたりして、けがの 
原因となることがあります。 

安定した姿勢で注意深く作業してください。 
また、ラックの設置状況、強度を充分にお 
確かめください。 


〇 表示された電源電圧でほ用する 

製品の表示と異なる電源電圧で使用すると、 
指示 火災や感電の原因となります。 


0 内部に水や異物を入れない 

水や異物が入ると火災や感電の原因となる 
禁止 ことがあります。 

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電 
源を切り、電源コードや接続コードを抜い 
て、お買い上げ店または ソニーのサービス 
窓口にご相談ください。 


0 

禁止 

不ま定な場所に設置しない 

ぐらっぃた台の上や傾ぃたところなどに設 
置すると、倒れたり落ちたりしてケガの原 
因となることがあります。 

また、設置-取付け場所の強度を充分にお 
確かめくださぃ。 

〇 

指 W 

指定された電源ケーブル、接続ケー 
ブルを使ラ 

この取扱説明書に記されてぃる電源ケーブ 
ル、接続ケーブルを使わなぃと、火災や故 
障の原因となることがあります。 

つラグをコン 
セントから抜く 

入カアダプターを取り付ける際には 
電源を切って電源プラグを巧く 

入カアダプターを取り付ける際にはモニ 
ターの電源を切り、電源プラグを抜ぃてく 
ださぃ。モニターの電源を入れたまま乂力 
アダプターを取り付けると感電の原因とな 
ることがあります。 

〇 

指示 

コード類は正しく配置ずる 

電源コードや接続ケーブルは、足に引っか 
けると本機の落下や転倒などによりけがの 
原因となることがあります。 

十分注意して接続-配置してくださぃ。 

〇 

指 W 

ま定した場所に設置する 

製品が倒れたり、搭載した機器が落下して 
けがをすることがあります。 

十分な強度がある水平な場所に設置してく 
ださぃ。 

0 

禁止 

直射曰光の当たる場所や熱器具の近 
<に設置-保管しない 

内部の温度が上がり、火災や故障の原因と 
なることがあります。 


® めれた手で電源プラグをさわ6ない 

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、 
めれ手禁止 感電の原因となることがあります。 


を意 


5 


















〇 

接続の隐は電源を切る 

電源コードや接続コードを接続するときは、 
電源を切ってください。感電や故障の原因 
となることがあります。 

霞 

つラグをコン 
セントか 6 おく 

お手入れの際は、電源を切つて電源 
プラグを巧< 

電源を接続したままお手入れをすると、感 
竜の原因となることがあります。 

〇 

指示 

巧動の隐は電源コードや接続コード 
を巧く 

コード類を接続したまま本機を移動させる 
と、コードに傷がついて火災や感電の原因 
となることがあります。 

〇 

指 W 

定期的に内部の掃除を依頼する 

長い間、掃除をしないと内部にホコリがた 
まり、火災や感電の原因となることがあり 
ます。1年に1度は、内部の掃除をお買い 
上げ店またはソニーのサービス窓口にご依 
頼ください（有料)。 

特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をす 
ると、より効果的です。 

iQ . 水のある場巧に設置しない 

ホが入ったり、ぬれたりすると、火災や感 
水めれ禁止 竜の原因となることがあります。雨天や降 
雪中、海岸や水辺での使用は特にご注意く 
ださぃ。 

A 

を意 

密閉居境に設置する際はま意する 

本機をラックやモニター棚に収納した際、 
上下および周辺の機器によりモニター周辺 
の通風が妨げられ動作温度が上がり、故障 
や発熱の原因となる可能性があります。 

本機の動作条件温度 0 でから 35 たを保つよ 
うに上下および周辺機器との隙間を巧みに 
取り、通気孔の確保や通気ファンの設置等 
の配慮をしてください。 
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その他の安全上のご注意 


本機をラックに設置するときは、本機の上下に 4.4 cm が 
上の空間を確保してください。 

本機の幅および奥行きより広いところに設置してくださ 

い 0 

本機が設置面からはみだしていると、本機が傾いたり転 
倒することにより、けがの原因となることがあります。 


使用上のごを意（性能を巧 

持するために） 


液晶画面について 

液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷め 
てしまいます。窓際や室^14こ置くときなどはご注意くだ 
さい。 

液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置 
いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パ 
ネルの故障の原因になります。 

寒い巧でご使用になると、横縮が見えたり、画像が尾を 
引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありま 
すが、故障ではありません。温度が上がると元に戻りま 
す。 

固定された画像または静止画を長時間表示した場合、残 
像や焼きつきの原因となることがあります。 

使用中に画面やキャビネツトがあたたかくなることがあ 
りますが、故障ではありません。 


液晶画面の輝点-減点について 

本機の液晶パネルは有効画素99.99%な上の非常に精密度 
の高い技術で作られていますが、画面上に黒い点が現れ 
たり（画素欠け）、常時点灯している輝点（ホ、青、緑な 
ど）や滅点がある場合があります。また、液晶パネルの 
特性上、長期間ご使用の間に画素欠けが生じることもあ 
ります。これらの現象は故障ではありませんので、ご了 
承の上本機をお使いください。 


お手入れのしかた 

お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

モニター画面のお手入れについて 

モニターの 画面は反射による映り込みを巧えるため、特 
殊な表面処理を施してあります。誤ったお手乂れをした 
場合、性能を損なうことがありますので、な下のことを 
お守りください。 

• スクリーン表面についた汚れは、クリーニングクロスや 
メガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてください。 

• 汚れがひどいときは、クリーニングクロスやメガネ拭き 
などの柔らかい布に水を少し含ませて、拭きとってくだ 
さい。 

• アルコール や ベンジン、シン ナー、酸性洗浄液、 アルカ 
リ性洗浄液、研磨剤入り洗浄剤、化学ぞうきんなどはス 


その他の安全上のごを意/使用上のごを意（性能をな持するために) 
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クリーン表面を傷めますので、絶ネホに使用しないでくだ 
さい。 

外装のお手入れについて 

• 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい 
ときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きと 
り、乾いた布でカラ拭きしてください。 

• アルコール や ベンジン、シン ナー、殺虫剤をかけると、 
ま面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあ 
るので、使用しないでください。 

•布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くこと 
があります。 

• ゴムやビニール製品に長時間接她させると、変質した 
り、塗装がはげたりすることがあります。 


ラックマウントについて 

ラックマウント時は、性能維持のため上下に1 U 空けて、 
通気孔の確保や通気ファンの設置を行ってください。 


破棄するときは 

• 一般の廃棄物と一緒にしないでください。 

ごみ廃棄場で処かされるごみの中に モニターを 捨てない 
でください。 

• 本機のを光管の中には水銀が含まれています。破棄の際 
は、地方自治体の条例または規則に従ってください。 


特長 


LMD - 2030 W (20 型）は高精細、高性能の放送/業務用マ 
ルチフォーマツト液晶モニターです。デジタルとアナロ 
グの主要放送信号および HDM が 人力 に巧応し、さまざま 
な照明環境で鮮明に映像を再現できます。 

1)HDMI、HDMI ロゴ、および Hi 呂 h-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

高性能 LCD パネル 

高精細、広視野角特性と高速応答で優れた色再現を提供 
します。 

マルチフォーマツト巧応 

ビデオ、 Y / C 、 RGB 、 コンポー ネ ント、 HDMI の 各入力 
信号に巧応します。 

別売の SDI 入カアダプター ( BKM -320 D ) を取り付ける 
ことにより SDI 信号を入力することができます。 
NTSC/PAL の 2 つのカラー方式に対応し、乂力信号に 
合った方式で画像を再現します。 

♦詳しくは「信号方式」 （25 ぺージ）をご覧ください。 

が部同期信号入力端子 

外部同期信号発生器などからの同期信号を入力できます。 
EXT SYNC ボタンを押すと、外部同期で動作します。 

自動終端解放マークの付いた端モのみ） 

後面の入力端子は、出力端子に何も接続していないとき 
は、内部で 75 Q で終端されています。出力端子にケーブ 
ルが接続されると、内部の終端が自動的に解放され、乂 
力端子に入力された信号が出力端子に出力されます 
(ループスルー)。 

外部リモート機能 

接続した外部機器からの操作で、選択したい入力やアス 
ぺク トなどを直接選ぶことができます。 

チルト機能付をモニタースタンド 

チルト機能のついたモニタースタンドを標準装備してい 
ますので、そのままデスクトツプに置いて使用できます。 
19 インチラックにマウントする場合は、スタンドを取り 
外して使用します。 
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特長 






ラックマウント 

VESA (100 X 100 mm ) に準拠します。 

EIA 19 インチラックへも搭載できます（別売マウンテイ 
ングブラケットを使用）。 

♦詳しくは、「ラックへの取り付け」 （13 ぺージ）をご覧くださ 

い。 

3色タリーランプ 

ホ、緑、アンバーと3色表示できるタリーランプを搭載 
しています。放送中かどうかなど、各入力画像のモニタ 
リング状態を瞬時に把握できます。 

ブルーオンリーモード 

R / G / B の各画素を青信号で動作させ、白黒画像として表 
示す るモー ドです。 

色の濃さ（クロマ）や色相 りエー文) の調整 、 VTR ノ 
イズ成分の監視に便利です。 

マーカー機能 

センターマーカー、 4:3信号での16:9 マーカー、 16:9信号 
での4:3 マーカーを 表示する こ とができます。 

スキャン切り換え機宜目 

アンダースキヤン、オーバースキヤン、フルスクリーン 
の3種類の画面サイズが選ができます。 

色温度/ガンマ切り換え機能 

高、低2つの色温度を用途や好みに応じて選が/設定す 
ることができます。 

あらかじめ設定された5つのガンマを用途やお好みに応 
じて選がすることができます。 

アスぺクト切り換え機能 

入力信号に応じて4:3と16:9の画角を切り換えることがで 
きます。 


スクリーンメニュー表示機能 

画面にメニューを出して、接続するシステムに最適な 
ディスプレイの設定や調整をすることができます。 

メニュー表示言語の還択 

メニュー画面より、英語、フランス語、ドイツ語、 スぺ 
イン語、イタリア語、日本語、中国語の7か国語から選 
んで画面を表示できます。 

キー□ック機能 

各種調整キーの誤操作を防ぐため、調整キーをロックで 
きます。 


特長 
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各部の名敬と働き 


前面パネル 


? 



〇タリーランプ 

入力画面の モニター 状態を色によって表示することがで 
きます。 

リモートメニューの設定に応じて、ホ、緑、アンバーで 
点灯します。 

〇 POWER 懼源）スイッチとインジケーター 

ス イッチを押す と電源が入り、 イ ンジケーターが点灯し 
ます。もう一度押すと、電源が切れます。 

〇 KEY INH 旧 IT (キー□ック）インジケーター 

キーロックうす働いていると き に点灯します。 

♦キーロック じついては 「キーロックメニュー」 （ 21 ページ） 
をご覧く ださい。 

〇 VOLUME (音量）調豊ボタン 

+を押すと音量が大きくなり、-を押すと小さくなりま 
す。 

© メニュー操作ボタン 

メニュー画面の表示や設定をします。 

和/- ► (矢印）ボタン 

メニューじ表示される力ーソルを動かすときや、項 
目の数値を変えるときに使います。 


MENU (メニユ ー) ボタン 

押すと、 メニューが 表示されます。 

もう一度押すとメニューは消えます。 

RESET (リセット）ボタン 

調整した項目の調整値を調整前の状態に戻すときに 
押します。 

メニュー画面の項目を調整中（画面に表示中）に働 
きます。 

ENTER (決定）ボタン 

メニューで 内容をホ定するときに使います。 

包 ASPECT ヴスペクト）切り換えボタン 

画面の アスペクト （縦横比） について、 4:3または16:9を 
選びます。 

〇 SCAN (スキャン）切り換えボタン 

画像のスキャンサイズを変えることができます。 

このボタンを押すと才ーバー（5%才ーバースキャン）、 
アンダー (- 396アンダースキヤン）、メニ ユーの 「ス 
キャン」 （21 ぺージ）で設定したフル スク リーン表示に 
なります。 
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を部の名称と働さ 














































包 BLUE ONLY 口‘ルーオンリー)ボタン 

このボタンを押すと、ホと緑の信号がカットされ、青信 
号のみが白黒画像として表示されます。色の濃さ（クロ 
マ）や色巧 り王一文) の調整、 VTR ノイズの監視が容 
易に斤えます。 

〇 EXT SYNC (外部同期）ボタン 

EXT 洗 NC IN 端子から乂力された外部同期信号で同期を 
とるときはこのボタンを押します。 

EXT SYNC ボタンはコンポーネント /RGB 入力時のみ動 
作します。 

瓜 SDI ボタン 

OPTION IN 端子からの信号をモニターするときに押しま 
す。 


の RGB/COMPONENT ボタン 

RGB/COMPONENT 入力端子からの信号を モニターする 
ときに押します。 

0 HDMI ボタン 

HDMI IN 端子からの信号をモニターするときに押します。 

0 LINE A ボタン 

LINE A 入力端子からの信号をモニターするときに押しま 
す。 

スピーカー 

前面の入力切り換えボタン （⑩ SDI ボタン、 の RGB / 
COMPONENT ボタン、® HDMI ボタン、瓜 LINE A ボ 
タン）で選んだ乂力の音が出ます。 


入力信号と調整-設定項目 


入力信号 


項目 

ビデオ、 Y/C 

白黒信号 

コンポーネント 

RGB 

sdi'a 

HDMI 

SD 

HD 

SD 

HD 

D1 

SD 

HD 

DVfS 

コントラスト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ブライト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

クロマ 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

フェーズ 

〇 

( NTSC ) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

アパ ■ ー ナヤ ー 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

色温度 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンポーネントレベル ‘ 1 

X 

X 

〇 

(480/601) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

NTSC セットアップ 

〇 

( NTSC ) 

〇 

(480/601) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ガンマ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SCAN 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ASPECT 

〇 

〇 

〇 

び2 

〇 

び 

〇 

〇 

び2 

X 

マーカー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

BLUE ONLY 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

映像ディレイ最小’ 3 

〇 

〇 

〇 

0* 日 

〇 

0*5 

〇 

〇 

〇 •日 

X 

EXT SYNC 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 


〇:調整•設定できる項目 *1 コンポーネント信号 （480/6 班）入力のときのみ切り換えできます。 

X :調整-設定できない項目 ‘2 480/60 P 、 日 76/50 P 信号入力のとき切り換えできます。 

*3 インターレース信号のみ切り換えできます。 

*4 巨 KM -320 D が装着され ている とき、入力が可能です。 

‘日108班信号入力のときは切り換えできません。 

け央像デイレイ最小の設定は、「オン」に固定） 

*6 HDMI IN 端子に DVI 変換ケーブルを接続して PC 信号を入力したと 
き、調整が巧能です。 


各部の名称と働さ 
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後面パネル 



写 — 


〇 HDMIIN 端テ 

HDMI ( High-Definition Mu 出 media Interface ) とは、デ 
ジタル機器間で映像/音声信号をデジタルのまま1本の 
ケーブルで送ることができるインターフェースです。高 
品質な映像や音声が楽しめます。デジタル画像信号の暗 
号化記述を使用した著作権保護技術である HDCP にも巧 
応しています。 


ごま意 


HDMI ケーブル（別売）は 、 HDMI ロゴを取得したケー 
ブルをご巧用ください。 

〇 OPTION IN (インプットアダプター入力）端子 （ D - 
sub 9ピン、凹） 

別売のソニーインプットアダプター BKM -320 D を取り付 
けると SDI 信号を入力できます。 

信号を モニター する場合には、前面の SDI ボタンを押し 
ます。 


ごを意 


BKM -320 D な外の機器を取り付けないでください。取り 
付けると故障の原因になります。 

包 OPTION AUDIO IN (オプションオーデイオ入力) 
端子（ピンジャック） 

OPTION IN 端子に BKM -320 D が装着されている場合、 
その音声乂力に使用する入力端子です。 

音声信号をモニターする場合には、前面の SDI ボタンを 
押します。 


〇 EXT SYNC IN/OUT (夕卿同期入/出力）端子 
(BNC 型） 

外部同期信号を使う場合は前面の EXT SYNC ボタンを押 
します。 

IN 端テ 

本機を外部同期で動作させるときに外部同期信号発生器 
などからの基準信号を入力します。 


ごを意 


本機へジッターなどがあるビデオ信号を入力すると、画 
像が乱れることがあります。その場合は 、 TBC (タイ 
ムベースコレクター）の使用をおすすめします。 

OUT 端子 

IN 端子に接続した同期信号のループスルー出力端子で 
す。本機と同期して動作させる他のビデオ機器の外部同 
期入力端子と接続します。 

この端子 にケー ブルを接続すると、入力の75 Q 終端が 
自動的に解放され、 IN 端子に入力された信号が、この 
端子から出力されます。 

包 RGB/COMPONENT 5好 

アナログ RGB またはコンポーネント （ Y / Pb / Pr ) の入出力 
端子、およびそれぞれのループスルー出力端子です。 
前面の RGB / COMPONENT ボタンを押してモニターしま 
す。 

G / Y 、 B / Pb 、 R / Pr in/out (BNC 型） 

アナログ RGB およびコンポーネント （ Y / Pb / Pr ) の乂出 
力端子です。入力時は、 a 常 G / Y 信号に含まれている 
同期信号で動作します。 
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ち部の名称と働さ 












































































































AUDIO IN/OUT (ピンジャック） 

映像信号として アナログ RGB または コンポーネントを 
入力する場合に、音声信号の入力端子として使用しま 
す。 VT 民など、外部機器の音声出力および入力端子と 
接続します0 

〇 PARALLEL REMOTE (パラレル U モート ） 5好 
(モジュラーコネクター8ピン） 

パラレルコント ロール スイッチを構成 して モニターを外 
部操作します。 

♦ ピン配列と出荷時の各ピンへの機能の割付について詳しくは、 
24ページをご覧ください。 


ごを意 


を全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持 
つ可能性がある コネクターを この端子に接続しないでく 
ださい。接続については本書の指示に従ってください。 

〇 LINE A 端テ 

Y / C 分離入力、コンポジットビデオ信号と音声信号のラ 
イン乂力端子、およびそれぞれのループスルー端子です。 
前面の LINE A ボタンを押してモニターします。 

Y / C 入力と VIDEO 入力を同時に接続した場合、 Y/C A 
力が優先となります。 

Y/C IN/OUT (4 ピンミニ DIN ) 

Y / C 分離の乂出力端子です。 VTR やビデオカメラ、他 
のモニ ターなど外部機器の Y / C 分離出力およ び人力端 
子と接続します。 

VIDEO IN/OUT (BNC 型） 

コンポジットビデオの入出力端子です。 VTR やビデオ 
カメラ、他のモニターなど、外部機器のコンポジット映 
像出力および入力端子と接続します。 

AUDIO IN/OUT (ピンジャツク） 

音声の入出力端子です。 VTR などの外部機器の音声出 
力および入力端子と接続します。 

包 AC IN ソケット 

付属の電源コードをつなぎます。 


ラックへの取 D 付け 

1 ネジ （4 か巧）をはずして、スタンドを取りはずす。 



2 マウンティングブラケットを 取り付けてから、 ラッ 
クに取り付ける。 



ラックへの取り付け 
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電源コードの接続 

1 AC 電源コードを後面の AC IN ソケットじ差しをみ、 
AC 電源プラグホルダーを AC 電源コードに取り付け 
る0 


AC 1 N ソケット 



ム 固定レバーがロックするまで、 AC 電源プラグホル 
ダーを はめこむ。 


入カアダプターの取り付 
け 

入カアダプターを取り付ける前に必ず電源ケーブルを抜 
いてください。 




ごま意 


BKM -320 D Jil 外の機器を取り付けないでください。取り 
付けると故障の原因になります。 



電源コードをはずすには 

AC 電源プラグホルダーの固定レバーを両側からはさんで 
ロックをはずし、引き抜きます。 
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電源コードの接続/入カアダプターの取0付け 
























基本設定の選択 


はじめてお使いになるときはお使いになる化域の選がを 
行ってください。 

化域を選択すると、メニュー内の各項目がお使いの化域 
に合った値に設定されます。 

地域別基本設定値 


■■— . n W —— 

0Q 00000 Q 


回 □ 

己囚日の曰 





POWE 民スイツチを押す。 

本機の電源が入り 、 SELECT SETTING 画面が表示 
されます。 



色温度 

コンポー 
ネントレ 
ベル 

NTSC 

セット 

アップ 

Q ) N 0 RTH AMERICA 

LOW 

BETA7.5 

7.5 

⑤ LATIN AMERICA ARGENTINA 

PAL&PAL-N AREA AKbtmilMA 

LOW 

SMPTE 

0 

PARAGUAY 

LOW 

SMPTE 

0 

URUGUAY 

LOW 

SMPTE 

0 

NTSC&PAL-M AREA OTHER AREA 

LOW 

BETA7.5 

7.5 

感 AFRICA AUSTRALASIA 

EUROPE MIDDLE-EAST 

LOW 

SMPTE 

0 

_ NTSC AREA 

LOW 

BETA7.5 

7.5 

PAL AREA 

LOW 

SMPTE 

0 

⑥ JAPAN 

HIGH 

SMPTE 

0 


SELECT SETTING 
■NORTH AMERICA- 

•LATIN AMERICA - • 

•AFRICA AUSTRALASIA 
EUROPE Ml DOLE - EAST" 
•ASIA EXCEPT JAPAN- 
• J APAN — ^ 


，©北アメリカ 

.©ラテンアメリカ 

©アフリカ、オースト ラ 
I U ア/ニュージーランド、 
ヨー□ッパ、中東、□シア 
’（ D 曰本を除 < アジア 
.感曰本 


之 ♦ または♦ボタンを押して、本機をお使いになる化域 
を選び、吟または ENTER ボタンを押す。 

LATIN AMERICA (ラテンアメリカ ）、 ASIA 
EXCEPT JAPAN (日本化外のアジア）が選ばれた 
ときは次の画面が表示されます。 


©LATIN AMER に A び選ばれたとき： 


LATIN AMER 1 CA 
国 PAL&PAL-N AREA- 
ARGENT I N A — 
PARAGUAY —— 

URUGUAY - 

• NTSC&PAL -M AREA 
OTHER AREA 


立 




PAL 、 PAL-N 地域 
アルゼンチン 
パラグアイ 
ウルグアイ 

NTSC 、 PAL-M 地域 
他の地域 



W □ 


3 

2 


I 目 


囚 

囚囚 

回 


日 


基本設定の選択 
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④ ASIA EXCEPT JAPAN び還ばれたとき： 

下の化図でグレーに色がけされた化域でお使いの場 
合は 、 NTSC AREA を選んでください。 

他の化域でお使いの場合は 、 PAL AREA を選んでく 
ださい。 


メニュー表示言語の切 D 
換え 



ASIA EXCEPT J APAN 







NTSC 地域 
PAL 地域 


3 ♦または♦ボタンを押してさらに化域を限定し、— ► 
または ENTER ボタンを押す。 


メニュー 画面 ゃメ ッ セージの 表示言語を7言語 
( ENGLISH 、 FRANCAIS , DEUTSCH 、 ESPANOL , 
ITALIANO 、 日本語、中文）の中から選ぶことができま 
す。 

メニュー画面のイラスト上の■マーク部かじ現在の設定 
値が表示されます。 



SELECT SETTING 画面が消'えて、自動的にメ 
ニュー内の各項目力 S 、 選択した地域に合った値に設 
定されます。 


1 POWER スイッチを押して、電源を入れる。 
仁 MENU ボタンを押す。 


ごま意 


地•域を間違えて設定した場合は、メニューを使いな下の 
項目を変更してください。 

色温度 （19 ぺージ） 

コンポーネントレべル （ 20 ぺージ） 

NTSC セットアップ （20 ページ） 

♦設定値については「地域別基本設定値 J (巧ぺージ）をご覧 
ください。 


メニュー画面が表示されます。 

現在選択されているメニューが黄色いボタンで表示 
されます。 


USER CONTROL 

1 

□固 

□皿 

CONTROL 
- CONTRAST 

■ 

■円 

- BRIGHT 

■ 

□呂 

- CHROMA 

■ 

IIW 

- PHASE 

■ 

u 画 

- APERTURE 

■■■ 


- BACKLIGHT 

■ 


3 ♦ボタンまたは♦ボタンを押して USERCONFIG 1/2 

(ユー ザー設定 1/2) のメニ ューを選び、-►または 
ENTER ボタンを押す。 

選んだメニューの設定項目（アイコン）が黄色で表 
示されます。 
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メニュー表示言語の切0換え 











































コント□—ル 
-つントラスト 
-ブライト 
-ク□マ 
-フエー ズ 
-ァバーチャー 

•パックライト 


USER CONFIG (1/2) t 丄 1_ 

□因 r 
□皿 


□因 

MsaSI 

□因 

□を 


- RGB/COMP SEL 
- COMP LEVEL 
- NTSC SETUP 
- GAMMA 
- FORMAT DISP 
■LANGUAGE 


ENGLISH 


4 


5 


♦ボタンまたは♦ボタンを押して 「 LANGUAGE 」 を 
選び、一または ENTER ボタンを押す。 

選んだ項目が黄色で表示されます。 

♦ボタンまたは♦ボタンを押して表示させたい言語を 
選び、 ENTER ボタンを押す。 

画面表示が選んだ言語に切り換わります。 


ユーヴー設定 （1/2) ti L 

□回 I 
□皿 

□囚 


□因 

□る 


• RGB/COMP 切換 
• コンポーネントレべル 
- NTSC セットアップ 
■ガンマ _ 

•フオーマツト表示 

■き理 


曰本語 


メニュー画面を消すには 

MENU ボタンを押します。 

約1分間操作をしないとメニュ ' 


-は自動的に消えます。 


メニ ユーの 操作方法 


本機では、画質調整や入力信号の設定、初期設定の変更 
など、各種調整や設定をメニュー画面で行います。メ 
ニュー画面表示の言語を切り換えることもできます。 

♦表示言語を'をえるには、 「メニュー 表示言語の切り換え」 （16 
ぺージ）をご覧ください。 

メニュー画面のイラスト上の■マーク部分に現在の設定 
値が表示されます。 



MENU ボタンを押す。 

メニュー選が画面が表示されます。 

現在選択されているメニューが黄色いボタンで表示 
されます。 


ユーザーコント□—ル 


2 今ボタンまたは♦ボタンを押してメニューを選び、 
吟または ENTER ボタンを押す。 

選んだメニューのアイコンが黄色で表示され、設定 
項目が表示されます。 


回圓囚を図を 

DDIDDD 


メニューの操作ち法 
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ザー設定 0/2) til _ 


n 因 

• RGB/COMP 切換 

国国国国 

II 皿 

-コンポーネントレべル 


II 囚 

• NTSC セットアップ 

■ 

KSil 

-ガンマ 

■ 

II W 

• フォーマット表示 

■ ■■■ 

Us 

■き里 

日本語 


設定値をリセットする 

メニュー内の項目を調整中に RESET ボタンを押すと調整 
前の値に戻ります。 


3 項目を選ぶ。 

♦ボタンまたは♦ボタンを押して設定項目を選び、 
-► または ENTER ボタンを押します。 

変更する項目が黄色で表示されます。 


ごを意 


項目力 S 複数メニューぺージにおよぶ場合、♦ボタン 
または ♦ ボタンを押して必要なメニューぺージじ乂 
ります。 


4 設定項目の調整や設定をする。 

数値を変更ずる項目の場合： 

数値を大きくするときは、♦ボタンを押します。 
数値を小さくするときは、♦ボタンを押します。 
ENTER ボタンを押すと確定され、元の画面に戻り 
ます。 


設定を還ぶ場合： 

个ボタンまたは♦ボタンを押して設定を選び、 
ENTER ボタンを押します。 


ごま意 


• 設定項目で青色表示の項目はアクセスできない状 
態を意巧します。白色表示にかわるとアクセスが 
可能になります。 

• キーロックがオンに設定されている場合、すべて 
設定項目が青色表示になります。設定変更が必要 
な場合は、キーロックをオフに設定しなおしてか 
ら行ってください。 

♦キーロックについては、「キーロックメニュー」 （21 
ぺ ージ） を ご覧く ださい。 

メニュー画面を消すには 

MENU ボタンを押します。 

約1分間操作をしないとメニューは自動的じ消'えます。 

設定値の記憶について 

設定値は自動的に本体に記憶されます。 
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メニューの操作方法 
















メニューを使った調壁 


© キー □ック 

キーロック 


項目一覧 

本機のスクリーンメニューは次のような構成になってい 
ます。 


固設定状態（表示のみ) 

信号フォーマット 
色温度 

ボンマ 

コン ポー ネントレベル 
NTSC セットアップ 
RGB/COMP 切換 

デイスプレイモード 
デイスプレイ 
オプシヨン 


圆ホワイトバランス 

色温度 

マニュアル調整 

因ユーザーコント□—ル 

コントロール 

旦ユーザー設定 

RGB/COMP 切換 
コンポーネントレベル 
NTSC セットアップ 

ボンマ 

フォーマット表不 

言語 

マーカー 

センター マーカー 
マーカー レベル 
スキヤン 

映像ディレイ最小 

因リモート 

1ピン 
2ピン 
3 ピン 
4 ピン 
6ピン 
7 ピン 
8ピン 


調整と設定 

固設定状態メニュ ー 

本機の現在の設定状況を表示します。表示される項目は 
た I 下のとおりです。 


\ 設定状熊 （1/2) tl 1 

■ral 


II 皿 


11 円 

を温度 ■■■ 

□呂 

巧ンマ ■ 

II 区 ) 


LI を 

MTSC セットアップ ■ 


3 GB/COMP 切換 ■■■■ 


デイスフレイモード ■■■■ 



• 信号 フォーマット 
• 色温度 

• ガンマ 

•コンポーネントレベル 

• NTSC セットアップ 

• RGB/COMP 切換 

• デイスプレイモード 
• デイスプレイ 
•オプシヨン 


圆ホワイトバランスメニユー 

画質のホワイトバランスを調整するメニューです。 

ホワイトバランスの調整には測定器が必要です。 

推奨品：コニカミノルタ社製カラーアナライザー CA -210 


ホワイトパランス1 

□回 

画 

□田 

□白 

□区! 

□る 

■色温度 

7 ニュ アル 調整 
-ゲイン 調整... 

-バイアス 調整... 

-標準植を コピー 

国国国 


サブメニュー 

sniO 

巧疋 

を温度 

色温度を「高」、「低」、「ユーザー設定」か 
ら設定します。 


メニューを使った調整 
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サブメニユー _ 設定 

マニュアル 調整 色温度を「ユーザー設定」にしたとき、表 

示が青色から白色にかわり、調整できるよ 
うになります。 

• ゲイン調整... ：カラーバランス（ゲ 
イン）を調整します。 

• バイアス調整... ：カラーバランス 
(バイアス）を調整します。 

• 標準値をコピ ー ：「高」または「低」を 
選択すると、選がされた色温度のホ 
ワイト バランスデータカ ミ、 「ユー 
ザー設定」にコピーされます。 


因ユーザーコント□—ルメニユ ー 

画質を調整するメニューです。 

入力信号によつて調整できない項目は青色で表示されま 
す。 



ザーコント□-ル 


□回 

コント□—ル 


細 

| S | 

■コントラスト 
-ブライト 

■ 

■ 

□国 

-ク□マ 

■ 

IIP ^ 

-フ 1- ズ 

■ 

U © 

-アパーチャー 

国国国 


•パックライト 

■ 


サブメニユー _ 設定 

コントロール 画像を調整します。 

. コントラスト： コントラストを調整しま 
す。 

• ブライト： 明るさを調整します。 

• クロマ： 色の濃さを調整します。設定値 
が大きくなると濃くなり、小さくな 
ると薄くなります。 

• フ I - ズ： 色相（をあい）を調整します。 
設定値が大きくなると緑がかり、小 
さくなると紫がかります。 

• アパーチャー： シャープネスを強調しま 
す。設定値が大きくなるとくっきり 
します。 

• バックライト ：バックライトを調整しま 
す。設定値を変えるとバックライト 
の明るさが変わります。 


♦ 入力信号と調整-設定項目については、11ページをご覧くだ 
さい。 

回ユーザー設定メニユー 

言語の選択などを設定します。 

入力信号によつて調整できない項目は青色で表示されま 


す。 


ユ ーヴー 設定 （1/2) U 

□回 f 
□皿 


□図 

□を 


■ RGB/COMP 切換 

■ ■■■ 

-コンポーネントレべル 


- NTSC セットアップ 

■ 

-ガンマ 

■ 

•フォーマット表示 

■ ■■ 

. ミ巧 

国国国 



ザー設定 (2/2) fi 1 


□固 

■マーカー 

国国国 

II 岡 

• センターマーカー 

■ ■■ 

U 田 

1=1 

• マーカーレベル 

■ 

•スキヤン 

■ ■■■ 

U 因 

□を 

-映像ディレイ最小 

■ ■■ 


ヴプメニュー 

巧 巧 

RGB/COMP 域換 

RGB / COMPONENT 入力端子からの信号 
をモニターするときに、入力する信号に応 
じて 「 RGB 」 または 「 COMP 」 （コンポー 
ネント）を選択します。 

コンポーネントレベル 

な下の3種類のなかから、入力されている 
コンポーネント信号の種類を選択します。 

• SMPTE :100/0/100/0のコンポー本ン 

卜信号のとき 

• BETA 0 :100/0/75/0のコンポーネント 

信号のとき 

• BETA 7.5 : 100/7.5/75/7.5 のコンポーネ 

ント信号のとき 

NTSC セットアップ 

NTSC 信号のセットアップのレベルを選が 
します。日本は0で、アメリカでは7.日で 
運庙されています。このため輸入ソフトに 
は7.日のものがあります。 

ガンマ 

画像に合わせて最適な状態を選びます。日 
段階の中から選ぶことができます。設定値 
が3のとき、 C 民 T とほぼ同じガンマ （2.2) 
となります。 

フォーマット表示 

フォーマットが表示されます。 

•オン： 常に表示されます。 

• オフ： 表示されません。 

•オート： 信号入力開始後約 10 秒'間表示 
されます。 

言語 

メニュー表示ゃメッセージの表示言語をな 
下の7言語から選択できます。 

• ENGLISH :英語 

• FRANQAIS :フランス語 

• DEUTSCH :ドイッ語 

• ESPANOL :スペイン言吾 

• ITALIANO イタリァ語 
• 日本語： 日本語 

• 中文： 中国語 

マーカー 

フイルムのフレーム枠を画面に表示させる 
とき、フイルムに合わせてアスペクト比を 
選択できます。 

ASPECT 切り換えボタンで 16:9 が選ばれ 
ているとき 

4:3、オフから選択します。 

ASPECT 切り換えボタンで 4:3 が選ばれ 
ているとき 

16:9、 オフから選択します。 

センターマーカー 

画像のセンターを表すマーカーを表示する 
とき「オン」に設定します。表示しないと 
きは「オフ」に設定します。 

マーカーレベル 

「マーカー」と「センターマーカー」表示 
の輝度を設定します。 

設定値が小さくなると暗くなります。 
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メニューを使った調整 














































サブ メニ ユー_設定_ 

スキャン 画像の スキャン サイズを変更することが で 

きます。 

モードは「オフ」と「フルスクリーン」か 

ら選択できます。 

• オフ： オーバー、アンダーを切り換え 
ます。 

• フルスクリーン ：才ーバー、アンダー、 
フルスタ リーンを切り換えます。 

映像ディレイ最小 信号を入力したとき、機器内部の画像姐理 

( 映像遅延最小） による遅延を最小にしたいとき設定しま 

す。108姐信号入力時は「オフ」を選択で 

きません。 

•オフ： 画質優先のモードです。姐理時 
間は「オン」に設定したときより長 
くなります。 

• オン： 赃理時間が短くなります。ライ 
ンフリッカーが見えるので、 テロ ッ 
プ制作などのラインフリッカー 
チェ’ソク用途にもご使用いただけま 
す。 



1〜4、6〜8ピンに各機能を割りがけられます。割り付 
け可能な機能はな下のとおりです。 


リモート 


□回 

■1 ピン 


□皿 

• 2 ピン 

国国国国国 

□田 

• 3 ピン 


n 巧 

• 4 ピン 


■ bI 

□を 

-目ピン 
• 7 ピン 
. 8 ピン 

国国国国 


リモート 

. (「--_」は機能の割付なし。） 

• LINE A 

• HDMI 

• RGB/COMP 
•16:9 

•4:3 

• アンダー 

• オーバー 

• タリー 赤 
• タリー 緑 
• 外部同期 
• ブルーオンリー 
• 16:9 マーカー 
•4:3 マーカー 
•セン ターマーカー 
• フルスタリーン 

• SDI 

パラレルリモート を使用する場合は、配線が ぶ、 要です。 
♦詳しくは、刻ページをご覧ください。 

© キー □ック メニュー 


キー□ック I 


□回 

□皿 

□田 

□呂 

□図 

四 

■キー □ ック 

■ ■ 


各種設定項目の変更が効かないように、キーロックをか 
けることができます。 

オフあるいはオンを選がします。 

「オン」に設定した場合、他のメニューの設定項目はすべ 
て青色表示となり、変更できなくなります。 


因 U モートメニユー 

PARALLEL REMOTE 端子で機能を変更したいピンを選 
択します。 


メニューを使った調整 


















































































































K 障かな？と思った S 


お買い上げ店などにご相談いただく前に、次の事項をご 
確認ください。 

• 画面び緑ちや紫ちになるー ユーザー設定メニューの 

「 RGB / COMP 切換」 （20 ぺージ）で正しい入力を選ん 
でください。 

• 操作ボタンを巧しても操作でをない ーキーロックカ 5' 働 

いています。 キーロック メ ニユーでキーロックの 設定を 
オフに切り換えてください。 


保証書とア フターヴービ 
ス 


保証書 

• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上 
げの際お受け取りください。 

• 所定事項の記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して 
ください。 

アフターサービス 

調テび悪いときはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 

それでち具合の悪いとさはサービスへ 

お買い上げ店、または添付保証書の「ソニー業巧用製品 
ご相談窓口のごま内」にある ソニー サービス窓口にご巧 
談ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用す 
る場合があります。その際、交換した部品は回収させて 
いただきます。 

巧証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修巧させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

な証期間経過をの修理は 

修理によって機能力 5' 維持できる場合は、ご要望により有 
料修理をさせていただきます。 
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巧障かな？とおった5/保証書と アフターサービス 




RGB/COMPONENT 出力 

主な仕様 


RGB / コンポーネント出力 

BNC 型 城、 ループスルー、 75 Q 




自動終端機能付き 

画像系 


AUDIO 出力 

ピンジャック（1)、ループスルー 

LCD パネル 

a - 沒 TFT アクティブマトリックス 

夕 f 部同期出力 

BNC 型 （1) ループスルー、75 Q 自 

画面サイズ 

20.1 型 


動終端機能付き 


433 X 271 X 511 mm 

内蔵スピーカー出力 


(幅 X 局さ X が角） 


0,5 W (モノラル） 

解像度 

1680 X 1050ドット fWSXGA +) 

その他 


視野角 

8ザ /8ザ /89。/8ザ ( typical ) 


スキヤン 

アンダー ー 3% 

電源 

AC 100 - 240 V 、50/60 Hz 


オーバー日％ 

消'費電力 

最大約72 W 、0.8 A - 0.4 A 

アスペクト 

16 :10 

最大外形寸法（幅/高さ/奥行き） 

色再現性 

1仿〇万を 


約493 X 408 X mm (最大突お部 

入出力 



含まず） 


質量 

動作条件 

約 9.6 kg 


入力 


温度 

〇〜35 1 

LINE A 人力 


推奨使用温度 20 〜 3 (rc 

Y / C 入力 

4ピンミニ DIN (1) 

湿度 

30 ~批％な下 （ 結露がないこと） 

VIDEO 入力 

BNC 型（1)、1 Vp-p ± 3 dB 、 負 

気圧 

700〜1060 hPa 


同期 

保存-輸送条件 


AUDIO 入力 

ピンジャック（1)、- 5 dBu 47 

温度 

- 20- +60 1： 


kQ な上 

湿度 

〇〜90% 

RGB/COMPONENT 人力 BNC 型 （3) 

気圧 

700〜1060 hPa 

RGB 入力 

0.7 Vp-p ± 3 dB、(Sync On Green 

付属品 

AC 電源コードひ） 


0.3 Vp - p 負同期） 


AC プラグホルダー (1) 

コンポーネント入力 


取扱説明書の 


0.7 Vp-p ± 3 dB 、(75% クロ ミナン 


CD-ROM (1) 


ス標準カラーバー信号時） 


CD - ROM マニユアルの使いかたひ） 

AUDIO 人力 

ピンジャック（1)、- 5 dBu 47 


保証書の 


kQ 化上 

別売アクセサリー 


OPTION IN 人力 

D-sub 9ピン （1) 、凹 


マウンティングブラケット MB -529 

OPTION AUDIO IN 入力 


SDI 乂カアダプター BKM -320 D 


ピンジャック（1)、- 5 dBu 47 kQ 




な上 

本機は「高調波電流規格で SC 61000 -3-2 適合品」です。 

外部同期入力 

BNC 型 （1) 0.3 ~ 4 Vp-p 負極性2値 



HDMI 人力 

HDMI (1) 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する 

リモート入力 


ことがあります力5—、 

ご了承ください。 

パラレルリモート 




モジュラーコネクタ ー8 ピン （1) 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。 

出力 


この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引きおこす 

LINE A 出力 


ことがあります。この場合には使用者が適切な巧策を講 

Y / C 出力 

4ピンミニ DIN (1)、ループス 

ずるよう要ホされることがあります。 


ルー、75 Q 自動終端機能付き 



VIDEO 出力 

BNC 型（1)、ループスルー、75 Q 




自動終端機能付き 



AUDIO 出力 

ピンジャック（1)、ループスルー 




主な仕様 
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お使いじなる前に、’必ず動作確認を行ってください。故 
障その他に伴う営業上の機会損失等は保証巧間中および 
保証期間経過後じかかわらず、補償はいたしかねますの 
でご了承ください。 


ピン配列 

PARALLEL REMOTE 端子 

モジュラーコネクター 

货ピン） 



ピン番号 

機能 

1 

入力信号 LINE A を指定 

2 

入力信号 HDMI を指定 

3 

入力信号 RGB / COMPONENT を指定 

4 

16:9 

已 

GND 

6 

4:3 

7 

アンダーの 選が 

8 

ホーバーの 選が 


♦機能割りかけについては、「リモートメニュー」 （21 ベージ) 
をご覧ください。 


リモートコント□-ルを使用するための配線 

リモートコントロールで 使用したい機能を アース （5 ピ 
ン）に接続します。 
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をな仕様 
















信号方式 

本機は下記信号方式に巧応しています。 


システム 

総走査 
線数 

有効走 
査線数 

フレームレート 

走査方式 

アスペクト比 

信号規格 

日7日/日姐 ( PAL ) 

惦己 

575 

25 

2:1インターレース 

16:9/4:3 

EBU N 10 

( PAL : ITU - 民 BT .624) 

480/60 UNTSC ).1 

日2己 

483 

30 

2:1インターレース 

16:9/4:3 

SMPTE -253 M 
( NTSC : SMPTE -170 M ) 

百76/日 OP 

の日 

576 

50 

プログレッシブ 

16:9/4:3 

ITU-R BT .1358 

480/60 P 

525 

483 

60 

プログレッシブ 

16:9/4:3 

SMPTE ：-293 M 

1080 /24 P‘l 

1に日 

1080 

24 

プログレッシブ 

16:9 

SMPTE -274 M 

1080/25 P 

1に日 

1080 

25 

プログレッシブ 

16:9 

SMPTE -274 M 

1080 /30 P‘l 

1に日 

1080 

30 

プログレッシブ 

16:9 

SMPTE -274 M 

1080/日助 

1に日 

1080 

25 

2:1インターレース 

16:9 

SMPTE -274 M 

1080眉1 

1に日 

1080 

30 

2:1インターレース 

16:9 

SMPTE -274 M/BTA S-OOIB 

720/50 P 

750 

720 

50 

プログレッシブ 

16:9 

SMPTE -296 M 

720/60 P .1 

750 

720 

60 

プログレッシブ 

16:9 

SMPTE ：-29 目 M 


•1 フレームレート 1/1.001 にもが応します。 


DVI 入力対応信号 

HDMI IN 端子に DVI 変換ケーブルを接続して PC 信号を入力した場合 


解像度 

ドットク n ック 

fH 

fV 

(MHz) 

(kHz) 

(Hz) 

720 X 400 70 Hz 

28.322 

31.469 

70.087 

800 X 600日紐 z 

36.000 

35.156 

56.250 

800 X 600 60 Hz 

40.000 

37.879 

60.317 

1 肥 4 X 768 60 Hz 

65.000 

48.363 

60.004 

1360 X 768 60 Hz 

85.500 

47.712 

60.01日 


ごま意 


信号によっては、画像の端が欠けて表示される場合があ 
ります。 


別売入カアダプターを装着したとき下記信号方式にが応 
します。 


BKM -320 D 装着時 


入力 

システム 

信号規格 

BKM-320D 

日 7 日/日姐 

ITU - 民 BT .656 

〇 

480/601 

SMPTE -259 M 

〇 


主な仕様 
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寸法図 


側面 



ir>i 


裏面 



底面 


75.2 87 


^—一 

— 

, 96.8 , 

264.4 



6 




204.3 


〇 


之 


\L 9 / 


165.1 


216.3 


Mill : mm 


の山。广 


g 


ス 6SS 


9' マ6广 


Z-Z9 
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寸法図 

































































































































































お問い合わせは 

「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内 J にある窓口へ 


ソニー株式会社〒 108-0075 東を都港区港南 1-7-1 


http://www.sony.co.jp/ 



